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BOLUM 1: Maddenin/karigimin ve sirketin/dagiticinin kimligi
1.1. Madde/Karisimin kimligi
936 Neutralisationsloesung MF93600200AB
1.2. Madde veya karisimin belirlenmis kullanimlari ve tavsiye edilmeyen kullanimlar
1.3. Guvenlik bilgi formu tedarikcisinin bilgileri
Uretici
Sirket adi: TUNAP Deutschland Vertriebs GmbH & Co. Betriebs KG
Cadde: Birgermeister-Seidl-Str. 2
Sehir: N-82515 Wolfratshausen
Telefon: +49 (0) 8171/1600 - 0 Telefaks:+ 49 (0) 8171/1600 - 40
E-Posta: sdb@tunap.com
Internet: www.tunap.com
Tedarikei
Sirket adt: TUNAP Kimyasal Uriinler Pazarlama Ltd.Sti.
Cadde: Istoc 34.Ada No: 48-50-52-54 / Mahmutbey-Bagcilar
Sehir: TR-34217 Istanbul
Telefon: +90 212 659 25 32 Telefaks: + 90 212 659 25 35
E-Posta: sdb@tunap.com
Internet: www.tunap.tr

1.4. Acil durum telefon
numarasi:

114 UZEM (Refik Saydam Hifzissihha Merkezi Baskanligi - Ulusal Zehir

Danigsma Merkezi)

BOLUM 2: Zararlilik tanimlanmasi

2.1. Madde veya karisimin siniflandiriimasi

Siniflandirma (11.12.2013 tarihli ve 28848 sayili)

Tehlike kategorileri:
Alevlenir aerosoller: Aerosol 3
Tehlike Agiklamalari:

Kap basing altinda. Isitildiginda patlayabilir.

2.2. Etiket unsurlari

Siniflandirma (11.12.2013 tarihli ve 28848 sayili)

Uyari Kelimesi: Dikkat
Zararlhlik ifadesi
H229 Kap basing altinda. Isitildiginda patlayabilir.
Onlem ifadeleri
P210 Is1, sicak ylzeyler, kivilcimlar, acik alev ve diger atesleme kaynaklarindan uzak. Sigara
icmeyin.
P251 Basingh kap: Kullanimdan sonra bile delmeyin veya yakmayin.
P410+P412 Gunes i1s1gindan koruyun. 50 °C/122 °F asan sicakliklara maruz birakmayin.

2.3. Diger zararlar
Bilgi bulunmamaktadir.

BOLUM 3: Bilesim/igindekiler hakkinda bilgi

3.2. Kanisimlar
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Tehlikeli bilegsenler

CAS No. Kimyasal ismi Miktar]
EC No. [Endeks No. [REACH No.
Siniflandirma (11.12.2013 tarihli ve 28848 sayili)

7664-38-2 fosforik asit %85; ortofosforik asit 0,1-<1%|
231-633-2 [015-011-00-6 |
Met. Asnd. 1, Akut Tok. 4, Cilt Asnd. 1B; H290 H302 H314

H- ve EUH-ciimlelerin tam metni: 16 bolimine bakiniz.

BOLUM 4: ilk yardim énlemleri

4.1. ilk yardim 6nlemlerinin aciklamasi

Genel bilgi
ilk yardim uygulayan kisi: Kendi korumaniza dikkat edin! Kisileri emniyete alin. Bilinci kapali bir kisiye veya
kramplari olan birine asla agizdan birgsey vermeyin.

Solunmasi halinde
Maruz kalan kisiyi agik havaya cikarin ve rahat nefes alabilecegi pozisyonda olmasini saglayin. Semptomlarin
ortaya ¢ikmasinda veya supheli durumlarda tibbi yardim aliniz.

Deriyle temasi halinde
Sabun ve su ile iyice yikayin. Tum kirlenmis giysileri hemen ¢ikarin ve yeniden kullanmadan 6nce yikayin.
Semptomlarin ortaya ¢ikmasinda veya sipheli durumlarda tibbi yardim aliniz.

Gozlerle temasi halinde
Su ile birka¢ dakika dikkatlice durulayin. Kontakt lens, varsa ve ¢ikarmasi kolaysa, ¢ikarin. Surekli calkalayin.
Beliren veya devam eden sikayetlerde g6z doktoruna gidin.

Yutulmasi halinde
KusturMAYIN. istifra etme durumunda aspirasyon tehlikesine dikkat edin. Mutlaka tibbi yardim alin!

4.2. Akut ve sonradan goriilen 6nemli belirtiler ve etkiler
Bas agrisi, mide bulantisi, bas donmesi, yorgunluk, cilt tahrigi

4.3. Tibbi miidahale ve 6zel tedavi geregi icin ilk isaretler
Semptomatik tedavi. Bir ZEHIR MERKEZI arayin. Semptomlar ilk olarak ekspozisyondan saatler sonra da
goOrulebilir.

BOLUM 5: Yanginla miicadele énlemleri

5.1. Yangin sondiiriiciiler

Uygun séndiirme maddesi
Soéndurme tedbirlerini gevreye uygun belirleyin.
Uygun olmayan séndiirme maddesi
Yuksek guglu su puskirtme jeti.
5.2. Madde veya karisimdan kaynaklanan 6zel zararlar
Uriiniin kendisi yanici degildir.

5.3. Yangin sondiirme ekipleri icin tavsiyeler
Patlamasi ve/veya yanmasi halinde yayilan gazlari solumayin. Eger tehlikeye girmeden mimkilnse hasar
gOérmemis konteynerleri tehlike bélgesinden uzaklastirin. Yangin durumunda: Cevre havasindan bagimsiz
solunum koruma cihazi kullanin.

Ek bilgi
Kabin gatlama tehlikesi.

BOLUM 6: Kaza sonucu yayilmaya karsi 6nlemler
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6.1. Kisisel 6nlemler, koruyucu donanim ve acil durum prosediirleri
Buhar, tozlar ve aerosollerin varliginda solunum korumasi kullanin. Tim tutusma kaynaklarini uzaklastirin.
Isidan/kivilcimdan/alevden/sicak ylizeylerden uzak tutun. — Sigara igilmez.
Kisisel koruyucu ekipman kullanin.
6.2. Cevresel 6nlemler
Kanalizasyona veya sulara sizmasina izin vermeyin. Yizeysel yayilmayi engelleyin (6rn. set cekme veya yag
bariyerleri). Tim atik sularin toplanmasini ve bir aritma tesisinde islenmesini saglayin.
6.3. Muhafaza etme ve temizleme icin yontemler ve materyaller
Sivi baglayici materyal (kum, kiselgur, asit baglayicisi, Universel baglayici) ile absorbe edin. Kirlenmis nesneler
ve zemin gevre talimatlarina uygun bir sekilde temizlenmelidir.
6.4. Diger boliimlere atiflar
Guvenli kullanim: bakiniz bélim 7
Kisisel koruyucu ekipman: bakiniz bélim 8
Atilim: bakiniz bélim 13
BOLUM 7: Ellegleme ve depolama
7.1. Giivenli ellegleme icin 6nlemler
Giivenli ellegleme icin 6neri
Kullanim talimatlarina dikkat edin.
Toz, hemen olustudu yerde aspire edilmelidir. Buharlar/aerosoller hemen olustuklari yerde emilmeliler. Lokal
aspirasyon yetersiz ise veya mimkiin olmadiginda imkan dahilinde ¢alisma bdélgesinin iyi havalandiriimig
olmasi saglanmalidir.
is yerinde yemek yemeyin, igmeyin, sigara icmeyin, burnunuzu gekmeyin.
Kisisel koruyucu ekipmanlar kullanin (bakiniz bélim 8).
Yetersiz havalandirmada ve/veya kullaminda patlayici/kolay tutusabilir karisimlarin olusumu mimkindur.
Yangin ve patlama korumasina karsi 6nlemler
Isitmak basing artisina ve gatlama tehlikesine neden olur.
7.2. Uyusmazliklari da iceren giivenli depolama icin kosullar
Depo ve kaplar igin gereklilikler
Siki kapatilmis kapta muhafaza edin. Yasal diizenlemeleri ve hiikimleri dikkate alinmalidir.
Uyumlu depolamaya iliskin oneriler
Birlikte depolanmamasi gerekenler: Oksidan madde. Piroforlar, ya da kendi kendini isitabilen tehlikeli
maddeler. Gida ve yem maddeleri.
Saklama kosullariyla ilgili ayrintili bilgiler
Dondan koruyunuz. Direkt glines i1sinlarindan koruyun. Serin ve kuru depolayin. Yasal dizenlemeleri ve
hikudmleri dikkate alinmalidir.
7.3. Belirli son kullanimlar
Bilgi bulunmamaktadir.
BOLUM 8: Maruz kalma kontrolleri/kigisel korunma
8.1. Kontrol parametreleri
Maruziyet limitleri
CAS No. Maddenin Adi ppm mg/m? lif/cm? Kategori Ozel Isaret
7664-38-2 Ortofosforik asit - 1 TWA
- 2 STEL
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Sinir degerler igin ek bilgiler
a sinillama yok
b Maruziyet sonu veya vardiya sonu
¢ uzun sureli maruziyette: 6nceki bir gok vardiyadan sonra
d muteakip vardiyadan énce

kan (B)
idrar (U)
8.2. Maruz kalma kontrolleri

Uygun miihendislik kontrolleri
Acik maruziyette lokal emme imkani saglayan tertibat kullaniimalidir.

Koruyucu ve hijyen énlemleri
Maruz kalmaktan sakinin. Uygun koruyucu giysi giyin. Cilt koruma plani hazirlayin ve bun uyun!

Go6z/Yiiz korunmasi
Uygun g6z korumasi: Siki kavrayan koruma gozIltgu.
DIN EN 166

Ellerin korunmasi
Koruyucu deri merhemi ile 6nleyici deri korumasi. Kimyasal maddelerle galisirken sadece 4 haneli kontrol
numarasini tagtyan CE etiketli kimyasallara karsi koruyucu eldivenler giyimeye izin vardir. Kimyasal maddelere
karsi koruyucu eldivenlerin tasarim secimi, tehlikeli maddelerin konsantrasyon ve miktarina bagli olarak is
yerine 6zel yapilmalidir.
Uygun materyal: NBR (Nitril kauguk) Penetrasyon zamani (maksimal tagima suresi) 480min
Eldiven materyalinin kalinlig1 0,45 mm
DIN EN 374

Cildin korunmasi
Uygun koruyucu giysi giyin. TUm kirlenmis giysileri hemen gikarin ve yeniden kullanmadan 6nce yikayin.
Solunum sisteminin korunmasi

Buhar, tozlar ve aerosollerin varliginda solunum korumasi kullanin.
Uygun solunum koruma cihazi: Kombinasyon filtre cihazi (DIN EN 141).
Filtreli slizme cihazi veya ventilator filtre cihaz tipi: A

imalatg tarafindan belirtilen kullanim siiresi sinirlarina uyun.

Yasal dizenlemeleri ve hikumleri dikkate alinmalidir.

Cevresel maruz kalma kontrolleri
Yasal diizenlemeleri ve hikimleri dikkate alinmalidir.

BOLUM 9: Fiziksel ve kimyasal 6zellikler

9.1. Temel fiziksel ve kimyasal 6zellikler hakkinda bilgi

Fiziksel hali: Aerosol
Renk: renksiz
Koku: karakteristik
Test yontemi
pH Degeri (20 °Cda/de): 2,2 DIN 19268
Fiziksel durum degisiklikleri
Baslangi¢ kaynama noktasi ve kaynama 100 °C
araligi:
Alt alevlenirlik veya patlayici limitleri: 0 % hacim
Ust alevlenirlik veya patlayici limitleri: 0 % hacim
Yogunluk: 1 g/cm® DIN 51757
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9.2. Diger bilgiler
Veriler teknik etken madde ile ilgilidir: Rélatif yogunluk, Renk, Koku, Vizkosite, pH degeri.

BOLUM 10: Kararlilik ve tepkime

10.1. Tepkime
Bilgi bulunmamaktadir.

10.2. Kimyasal kararhlik
Uriin, normal kosullar altinda kararlidir.

10.3. Zararh tepkime olasiligi

50 °C'nin Uzerindeki I1silara maruz birkamayin. Isitmak basing artisina ve ¢atlama tehlikesine neden olur.

10.4. Kacinilmasi gereken durumlar
Dondan koruyunuz.

10.5. Kacinilmasi gereken maddeler
Oksidan madde. Piroforlar, ya da kendi kendini isitabilen tehlikeli maddeler.

10.6. Zararlhi bozunma lriinleri
Eksik yanma ve farkl toksisite termik gazlar olugabilir. Gibi hidrokarbonlu trtinler durumunda CO, CO2,

aldehitler ve is. , YUksek konsantrasyonlarda ya da kapali alanlarda solunmasi ise bu ¢ok tehlikeli olabilir.

Ek bilgi
baska kimyasallar ile karigtirmayin.

BOLUM 11: Toksikolojik bilgiler

11.1. Toksik etkiler hakkinda bilgi

Toksikokinetik, metabolizma ve dagilim
Karisim icin veriler bulunmamaktadir.

Akut toksisite
Mevcut bilgilere dayanarak, siniflandirma kriterleri yerine gelmemektedir.

CAS No. Kimyasal ismi

Maruziyet yolu Doz Cinsi Kaynak
7664-38-2 fosforik asit %85; ortofosforik asit

agiz LD50 4200 mg/kg Sican

cilt LD50 2740 mg/kg Tavsan

solunum (4 h) aerosol LC50 >5 mgl/l Sigan

Tahrig ve asindirma
Mevcut bilgilere dayanarak, siniflandirma kriterleri yerine gelmemektedir.

Hassaslastirici etki
Mevcut bilgilere dayanarak, siniflandirma kriterleri yerine gelmemektedir.

Kanserojenik/mutajenik / lireme sistemine toksik etkiler
Mevcut bilgilere dayanarak, siniflandirma kriterleri yerine gelmemektedir.
insanda karsinojenite lehine bulgu bulunmamaktadir.
insanda germ hiicre mutajenitesi lehine bulgu bulunmamaktadir.
insanda reprodiiksiyon toksisitesi lehine bulgu bulunmamaktadir.

Belirli hedef organ toksisitesi (tek maruz kalma)
Mevcut bilgilere dayanarak, siniflandirma kriterleri yerine gelmemektedir.

Belirli hedef organ toksisitesi (tekrarli maruz kalma)
Mevcut bilgilere dayanarak, siniflandirma kriterleri yerine gelmemektedir.
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Aspirasyon tehlikesi
Mevcut bilgilere dayanarak, siniflandirma kriterleri yerine gelmemektedir.

Hayvansal deneyinde spesifik etkiler
Bilgi bulunmamaktadir.

Testlere ilisikin ek bilgi
Derecelendirme, preparasyon hazirlama talimatinin (1999/45/AB) hesaplama yontemine gore yapilmistir.

BOLUM 12: Ekolojik bilgiler

12.1. Toksisite
Karisim igin veriler bulunmamaktadir.

CAS No. Kimyasal ismi

Sucul toksisite Doz [ ] | [a1|Cinsi Kaynak
7664-38-2 fosforik asit %85; ortofosforik asit

Akut balik toksisitesi LC50 138 mg/l 96 h|Gambusia affinis

Akut alg toksisitesi ErC50 >100 mg/| 72 h

Akut crustacea (kabuklu) EC50 >100 mg/l 48 h

toksisitesi

12.2. Kalicilik ve bozunabilirlik
Karigim igin veriler bulunmamaktadir. AOX (mg/l): 0

12.3. Biyobirikim potansiyeli
Karisim igin veriler bulunmamaktadir.

12.4. Toprakta hareketlilik
Bilgi bulunmamaktadir.

12.5. PBT ve vPvB degerlendirmesinin sonuclari
Bu madde, PBT veya vPvB olarak siniflandiriimak icin gerekli kriterlere uymamaktadir.

12.6. Diger olumsuz etkiler
Bilgi bulunmamaktadir.

Diger Bilgiler
Derecelendirme, preparasyon hazirlama talimatinin (1999/45/AB) hesaplama yontemine gére yapilimistir.

BOLUM 13: Bertaraf etme bilgileri

13.1. Atik isleme yontemleri

Bertaraf tavsiyeleri
Kanalizasyona veya sulara sizmasina izin vermeyin. Resmi talimatlara uygun atik giderilmesi.

Atik ve kullanilmamisg uriin atik bertaraf numarasi
160504 LISTEDE BASKA BiR SEKILDE BELIRTILMEMIS ATIKLAR; Basingl Tank igindeki Gazlar ve
Iskartaya Cikmis Kimyasallar; Basingli tanklar icinde tehlikeli maddeler iceren gazlar (halonlar
dahil); tehlikeli atik

Kullaniimig iiriin atik bertaraf numarasi
160504 LISTEDE BASKA BiR SEKILDE BELIRTILMEMIS ATIKLAR; Basingl Tank Igindeki Gazlar ve
Iskartaya Cikmis Kimyasallar; Basingli tanklar icinde tehlikeli maddeler igeren gazlar (halonlar
dahil); tehlikeli atik

Kirlenmis ambalaj atik bertaraf numarasi
150104 ATIK AMBALAJLAR ILEBASKA BIR SEKILDE BELIRTILMEMIS EMICILER, SILME BEZLERI,
FILTRE MALZEMELERI VE KORUYUCU GIYSILER; Ambalaj (Belediyenin Ayri Toplanmis Ambalaj
Atiklar Dahil); Metalik ambalaj
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Kirlenmis ambalaj
Su (temizlik maddesi ile). Butlinlyle bosaltiimis ambalajlar geri dénlsime verilebilir.

BOLUM 14: Tagimacilik bilgileri

Karayolu nakliyati (ADR/RID)

14.1. UN Numarasi: UN 1950
14.2. Uyqun UN tasimacilik ad: AEROSOLS
14.3. Tasimacilik zararhlik sinif(lar)i: 2

14.4. Ambalajlama grubu: -

Tehlike etiketi: 2.2
Siniflandirma kodu: 5A

Ozel Hikimler:
Kisith miktar (LQ):

190 327 344 625
1L

Muaf miktar: EO
Nakliye kategorisi: 3
Tunel kisittama kodu: E

i¢ su yollarinda nakliyat (ADN)
14.1. UN Numarasi: UN 1950
14.2. Uyqun UN tasimacilik adi: AEROSOLS
14.3. Tasimacihk zararlihk sinif(lari: 2
14.4. Ambalajlama grubu: -
Tehlike etiketi: 2.2
Siniflandirma kodu: 5A

Ozel Hikimler:
Kisith miktar (LQ):

190 327 344 625
1L

Muaf miktar: EO
Denizyolu nakliyati (IMDG)

14.1. UN Numarasi: UN 1950

14.2. Uyqun UN tasimacilik ad: AEROSOLS

14.3. Tasimacilk zararlihk sinif(lari: 2.2

14.4. Ambalajlama grubu: -

Tehlike etiketi: 2.2

Deniz kirletici: no

Ozel Hikiimler:

63, 190, 277, 327, 344, 959

Kisith miktar (LQ): 1000 mL

Muaf miktar: EO

EmS: F-D, S-U
Havayolu nakliyati (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. UN Numarasi: UN 1950

14.2. Uyqun UN tasimacilik adi:

AEROSOLS, non-flammable

14.3. Tasimacilk zararlilik sinif(lar)i: 2.2

14.4. Ambalajlama grubu: -

Tehlike etiketi: 2.2

Ozel Hikimler: A98 A145 A167 A802
Kisith miktar (LQ) (yolcu ugaklart): 30kg G

Passenger LQ: Y203

Muaf miktar: EO

IATA-Paketleme acgiklamalari (yolcu ugaklari):

203
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IATA-Maksimum miktar - (yolcu ugaklari): 75 kg
IATA-Paketleme aciklamalar (kargo ucaklar): 203
IATA-Maksimum miktar - (kargo ucaklari): 150 kg

Ek bilgi (Havayolu nakliyati)

1 Y204
14.5. Cevresel zararlar
CEVREYE ZARARLI: hayir

14.6. Kullanici icin 6zel énlemler
Bilgi bulunmamaktadir.

14.7. MARPOL 73/78 ek Il ve IBC koduna goére dokme tasimacilik
kullanilabilir degil

BOLUM 15: Mevzuat bilgileri

15.1. Madde veya karisima 6zgii giivenlik, saglik ve cevre mevzuati

AB yonetmelik bilgisi

2010/75/AB (VOC): Bilgi bulunmamaktadir.
2004/42/AT (VOC): Bilgi bulunmamaktadir.
Ek Bilgiler

Guvenlik bilgi formu Duzenleme (AB) No. 1907/2006. gére (REACH)
Aerosol talimati (75/324/AET)

Ulusal yonetmelik bilgisi
Su tehlike sinifi (D): 1 - az miktarda su kirlenmesine neden olan

BOLUM 16: Diger bilgiler

Kisaltmalar ve akronimler

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route ( European Agreement

concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer

(Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
IATA: International Air Transport Association

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL/DMEL: Derived No Effect Level / Derived Minimal Effect Level

WEL (UK): Workplace Exposure Limits

TWA (EC): Time-Weighted Average

ATE: Acute Toxicity Estimate

STEL (EC) Short Term Exposure Limit

LC50: Lethal Concentration

EC50: half maximal Effective Concentration

ErC50: means EC50 in terms of reduction of growth rate

H- ve EUH-ciimlelerin tam metni (numara ve tam tekst)

H229 Kap basing altinda. Isitildiginda patlayabilir.
H290 Metalleri agindirabilir.
H302 Yutulmasi halinde zararlidir.
H314 Ciddi cilt yaniklarina ve g6z hasarina yol agar.
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Diger Bilgiler

Karigsimlarin ve kullanilan degerleme yontemlerinin (EG) 1272/2008 numaral [CLP] yonergesi uyarinca
siniflandiriimasi: Hesaplama yéntemi.

Bu veri formunun bilgileri baski sirasindaki bilgi diizeyimizi yansitmaktadirlar. Bilgiler, bu emniyet veri formunda
adi gecgen Urtndn emniyetli bir sekilde depolanmasi, islemi, transportu ve atilimina yoénelik yardimlar vermek
igindir. Bu bilgiler baska riinler igin kullanilamaz. Uriin bagka materyallerle kanistirildiginda veya islendiginde,
bu emniyet veri formunun bilgileri yeni Uriine basitce aktarylamazdyr.

(Icindeki tehlikeli maddelerin verileri her bir én teslimatcinin en son gecerli emniyet bilgi kagidindan alinmustir,)
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